Iktatasi szam:03/2018

ERINTESVEDELMI MINOSITO IRAT

- BUGYI NORBERT cgyéni vallalkozo részére

részére, a vizsgalatra bemutatott villamos kéziszerszamokon, illetve hordozhatd biztonsagi
transzformatorokon, az 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet, és a 40/2017. (XII. 4.) NGM rendelettel
kiadott VMBSZ 1.1.22.1. a,) pontja dltal el6irt, az MSZ 4851 szabvanysorozat vizsgalati modszerei
szerint végrehajtott érintésvédelmi ellendrzésrol.

D
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A vizsgalat helve: Dombéviar Méjus 1. utca 1. és Kaposvar hrsz:2291/6 telephely
A vizsgalat ideje: Dombd6var:2018-04-06, Kaposvar:2018-04-08
A vizsgilat jellege: idoszakos [eliillvizsgalat
A vizsgilatot végezte, és dokumentilta: Benedek Janos villamosmémok /EV 1989/484/4-11919/
A vizsgilattal kapesolatos tudnivalok :
1, Az MSZ TID 60364-4-41 412 szerinti "Kettds vagy megerdsitett szigetelés”
érintésvédelmi modnal az MSZ 4851/5 2.3 fejezele szerinti szigetelési-ellendllas mérését végeztem.
2, Az MSZ HD 60364-4-41 411 szerinti "Tédplalas dnmiitkodoé lekapesolasa™ " védelemi

mdéddal védett, és 411.4. TN rendszer” kialakitasa szerinti 1. év. osztalyt kéziszerszamoknal az

MSZ 4851/5 2.2.4. altal elbirt szigetelésmérést, és az MSZ 4851/1 szerinti védovezetd-folytonossag
ellenbrzést is elvégeztem.
3, Az MSZ HD 60364-4-41 414 "SELV- és PELV- torpefesziiltség™ érintésvédelemnél az
MSZ 4851/5 2.2.3 fejezete szerinti szigetelési-cllenallds mérését valamint a fesziiltség effektiv
I értékének cllendrzését végeztem el. A hordozhaté biztonsagi transzformatorokon pedig az MSZ
4851/5 1.1 és a 2.2.1 szerinti transzformatorokra vonatkozo méréseket, ellendrzéseket végeztem el.
4, A fent leirt méréseken kiviil minden villamos szerkezetet, illetve csatlakozdvezetékét
szemrevételezéssel megvizsgaltam, hogy nem talalhato e rajtuk olyan sériilés, rendellenes allapot,
amcly a haszndlat soran a villamos biztonsagot cstkkentheti.
5. A mérések és a szemrevételezés eredményét a mellékelt tdblazatban rogzitettem.
6. A mérési tdblazatokban "JO" -nak mindsitett szerkezetek fizemszerii hasznalatra
alkalmasalk, érintésvédelmiik hatasos.
- 7, A "ROSSZ" min0sitésli szerkezetek a hiba kijavitdsdig, és az ujracllendrzésig nem
hasznilhatéak !! ! ) _ _ _
8. A gyari szammal nem rendelkez szerkezeteket egyedi azonasitidsra alkalmas
éeg}'értelmﬁ, tartos jellel el kell Idtni !

Az irathoz NEGY lapos mérési tiblazat tartozik, a vizsgalt szerkezetek szdma :
54 db kéziszerszam illetve mobil szerkezet és 7 db dramfejlesztd.

ERVENYES: A 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet 19.§ (6) a.), ésa VMBSZ 1.1.22.1. a,) pontjainak
eloirdsa szerint a kiallitastél szamftott 365 napig

Dalmand, 2018-04-09 i : .. oy oI
e Behedek Janos villamosmémak
(;r‘[: sz.: 40520211 Dalmand Vorésmarty u. 19.
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Az alkalmazott érintésvédelmi moédhoz igazodoan
elvégzett vizsgalatok és mérések eredményei

Az altalanos

A hordozhato villamos szerkezet gyari szama, A SELV = i & ’ 2 2 ST

No : 2 bec ” e« | VédBvezetd | A ll.év.o.szerkezet | szemrevételezés | Mindsités

megnevezése, tipusa azonositéja |térpefesziiltség : ; G i :

£ folytonossag| szigetelésmérése eredménye
értéke /VI
hatar | mert | értek /Ohm/ [T ,Mrgehﬂm ’

1 [BETONKEVERO 5-8s jeld 5 50 - - 4,0 1000 megfelelé JO
2 |BETONKEVERO 8-as jell] 8 50 - - 4,0 1000 megfeleld JO
3 |BETONKEVERO 10-es jelli 10 50 - - 4.0 1000 megfeleld JO
4 |BETONKEVERO 11-es jel(i 11 50 - - 40 1000 megfeleld JO
5 |BETONKEVERO 14-es jelli 14 50 - - 40 1000 megfeleld JO
6 |BETONKEVERO 15-6s jelli 195 50 - - 4.0 1000 megfeleld JO
= CLIPPER HSBW1.4.3 vizes vagogeép teste G12.329 - ) 0.19 40 ) megfelel 10

- m. h. motor
g DIEHEEDNMPRERE B S0 9028112 | 50 : 02 4,0 : megfelels 36

- m. h. motor
9 [CEDIMA téglavagd gép B 1 50 - 0,24 40 - megfeleld JO
10 |PERLA 180 csempevagd 1320-136086 50 - 0,28 4.0 - megfeleld JO
11 | CARAT targyasztalos csempevago (3) 14CA000092 50 - 0,29 4.0 - megfeleld JO
12 |CARAT targyasztalos csempevagd 14CA000047 50 - 0,27 4,0 - megfeleld JO
13 [THERMO BETOX 3.3 fiit6test 43030200597 50 - 0,19 0,2 - megfeleld JO
14 |REMKO PROMAT PG60 gaztzemd f(ité | 30600300261 50 - 0,28 4,0 - megfeleld JO
15 |JANSER MIGNON 2000 padlécsiszold 311311 50 - 0,27 4,0 - megfeleld JO
16 [KUNZLE & TASIN padlécsiszoléd 302401 50 - 0,19 4,0 - megfeleld JO
17 [KT MIGNON 5200 padldcsiszold M 1 50 - 0,16 4,0 s megfelelé JO
18 [BOSCH GASOL SFC ipari porszivo (1) 510140229 50 - 0,17 dugalj 4,0 1000 megfeleld JO
19 |BOSCH GASOL SFC ipari porszivo (2) 511110214 50 - 0,23 dugalj 4,0 1000 megfeleld JO
20 |KARCHER SE 4001 takaritogép (2) 126978 50 - - 4,0 1000 megfeleld JO

készitette:Benedek Jdnos villamosmérnsk

Hordozhato villamos szerkzetek vizsgalati lapja

www.benedekvill.hu




Az alkalmazott érintésvédelmi médhoz igazodéan
elvégzett vizsgalatok és mérések eredményei
P ol Az altalanos
No R ors et wl!amo§ BEOE KR Hye SZ? Ta’ 2 A SEIT.V . | Védévezetd | A ll.év.o.szerkezet szemrevételezés | Mindsités
megnevezese, tipusa azonositéja |térpefesziiltség : b . 5
- folytonossag| szigetelésmérése eredménye
ertéke /V/
hatér | mért [ erték /Ohmy | el ,M'geh':tm
21 |KARCHER SE 4001 takaritogeép (3) 126987 50 - - 4.0 1000 megfelel& JO
22 |KARCHER SE 4001 takaritogép (4) 12920 50 - - 4,0 1000 megfeleld JO
23 |KARCHER SE 4001 takaritogép (5) 173438 50 - - 40 1000 megfeleld JO
24 |KARCHER SV 1902 géz6l6s porszivo 079666 50 - - 4,0 1000 megfeleld JO
25 |[KARCHER H5/15C magasnyomast mosé 21851 51 - 0,24 4.0 - megfelelé JO
26 |MAKITA HM 1810 bontdkalapacs (1) 2008/32727 50 - - 4.0 1000 megfeleld JO
27 |MAKITA HM 1810 bontdkalapéacs (2) 2011/53217 50 - - 4.0 1000 megfeleld JO
28 |MAKITA HM 1810 bontékalapacs (5) 2011/54320 50 - - 4.0 1000 megfeleld JO
29 IMAKITA HM 1801 bontdkalapacs (6) 2013/21245 50 - - 4.0 1000 megfeleld JO
30 |[MAKITA HM 1801 bontokalapacs (4) 2011/54311 50 - - 4.0 1000 megfeleld JO
31 |MVE 60/3 M lehtizémotor 101077/35 50 - 0,41 4.0 - megfeleld JO
32 |AMVU rudvibrator 86179417 50 - - 40 1000 megfeleld JO
33 |[AMVU rudvibrator 10139334 50 g ’ 4,0 1000 megfeleld JO
SOCIELTA TECHNO 50 35,9 500
hordozhaté 3 fazisu kiment( apr.esa p ;
. forgdatalakitds 200Hz S i e SR . sei. oldal IS o
vibrator tapegység |. év.o. 50 36,2 kézt
35 [BOSCH GBH 4 DFE furékalapacs (1) 38200005 50 - - 40 1000 megfelelt JO
36 |[BOSCH GBH 4 DFE furdkalapéacs (3) 301208841 50 - - 4.0 1000 megfeleld JO
37 |BOSCH GBH 7 DE bontdkalapacs (1) 82000742 50 - - 40 1000 megfeleld JO
38 |BOSCH GBH 7-46DE bontdkalapacs (4) 992000183 50 - - 4.0 1000 megfelel& JO
39 |IBOSCH GBH4-32-DFR furékapalacs (5) 405000492 50 - - 4.0 1000 megfeleld JO

készitette:Benedek Jdnos villamosmérnak

Hordozhato villamos szerkzetek vizsgalati lapja
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Az alkalmazott érintésvédelmi médhoz igazodéan
elvégzett vizsgalatok és mérések eredményei

_— TN Az altalanos
No Aherlehaio wllamo:s dspi o gyan sz'a Ta’ " A SEL..V . | Védovezetd | A ll.év.o.szerkezet | szemrevételezés | Mindsités
megnevezeése, tipusa azonositoja |torpefesziiltség z i g ;
2 folytonossag| szigetelésmérése eredménye
értéke /V/
hatar | mért | értek Ohmy [ FE ;Mnéehr;v
40 |BOSCH GBH4-32-DFR furckapalacs (4) 405000508 50 - - 4,0 1000 megfeleld JO
41 |GNF 35CA horonymaro (1) 191000624 50 - - 4,0 1000 megfeleld JO
42 |GNF 35CA horonymard (2) 581000213 50 - . 4.0 1000 megfeleld JO
43 |GTS 100BCE dekopirflrész 283970078 50 - - 4,0 1000 megfeleld JO
44 |BOSCH GKS 54 kézi korflrész 285000179 50 - B 40 1000 megfeleld JO
45 |GNS 14 W vizes csiszold 287000076 50 - - 4.0 1000 megfeleld JO
46 |GWS 14-125C sarokcsiszold (2) 38200651 50 - - 4.0 1000 megfeleld JO
47 |GWS 1400 sarokesiszold 125-0s (4) 3601H24800 50 - - 4.0 1000 megfeleld JO
48 IMAKITA HM 1203C bontékalapacs (4) 38728 50 - - 40 1000 megfeleld JO
49 IMAKITA HM 4105C bontdokalapéacs 2008/8715 50 - - 4.0 1000 megfeleld JO
50 [HITACHI H41MB furokapalécs (1) M630040 50 - - 4.0 1000 megfeleld JO
51 |HITACHI H41MB flrdkapalécs (2) M160166 50 - - 4.0 1000 megfeleld JO
52 |HITACHI H41MB furdkapalécs (4) M160177 50 - - 4.0 1000 megfeleld JO
53 |HITACHI H41MB furbkapalécs (5) M160178 50 - - 4.0 1000 megfeleld JO
54 |HITACHI H41MB furdkapalacs (6) M160614 50 - - 4.0 1000 megfeleld JO

A szirke kiemeléssel jeldlt gépek a merés idején Kaposvaron a tébbi gép Dombavaron volt talalhato.

készitette:Benedek Jdnos villamosmérnsk
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Az lzemi vezetdk
f:S'e.ﬁctf: Géptest és a| és a géptest kozt A villamos
A hordozhat6 aramfejleszts ayéri szam, ' oo 59| PE vezetok | mért szigetelési szerelvények .
: : . = S értéke . i : Mindsités
gyartmanya, tipusa, jellemzéi azonositd |.. ~ """ | egymashoz ellenallas szemrevételezéses
uresjaras- s
max. /Ohm/ allapota
ban /V/ minimum| meért
IMOhm/ | IMOhm/
LE 22/2007- ,
SDMO HX-3000 EGYFAZISU jel: 3 46625265- 238,9 0,1 2,0 1000 megfeleld JO
043
i 15/2007- '
SDMO HX 6000 - 2 EYGFAZISU jel: 5 | 48174323 2413 0,1 2,0 1000 megfeleld JO
004
VX 220/7,5 HAROMFAZISU ]
(ivhegesztével kombinalt) jel: 6 12/2008 )
- "R" FAZISBAN 51737842- 243,1 0,1 2,0 1000 megfelel& JO
- "S" FAZISBAN 002 246,2
-"T" FAZISBAN 2443
HONDA TR 12 HAROMFAZISU jel: 7 -
- "R" FAZISBAN 4910408 2399 0,1 2,0 1000 megfelelé JO
-"S" FAZISBAN 2422
- "T" FAZISBAN 2453
‘ T 46/2006- ) ;
ESDMO ZEFIR1000 EGYFAZISU jel :10 5622 2423 0,2 20 1000 megfeleld JO
o 16-2011- _
SDMO HX-2500 EGYFAZISU jel: 8 61340222- 240,3 0,15 2,0 1000 megfelelé JO
010
N 23-2011- )
SDMO HX-2500 EGYFAZISU jel : 9 60199115- 2446 0,15 2,0 1000 megfeleld JO
065

A szlrke kiemeléssel jellt gépek a mérés idején Kaposvaron a tobb gép Dombdvaron volt talalhato.

Hordozhato dramfejlesztok vizsgdlati lapja

www.benedekvill.hu
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